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2 Pre-installation data sheet

Hinweise

PLANUNG

Nehmen Sie vor der Installation der gesamten Anlage eine ausfiihrliche
Planung und Auslegung der ortlichen Gegebenheiten vor.

ZIELGRUPPE UND QUALIFIKATION

Die Montage und der Wasseranschluss diirfen nur von einem Sanitarin-
stallateur, die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten
Elektroinstallateur vorgenommen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Falsche/r Handhabung/Transport kann zu Schiden am Produkt
fithren.

Das Metallgestell bzw. das Whirlsystem ist nicht belastbar.

> Wanne niemals am Metallgestell bzw. dem Whirlsystem halten.

Unsachgemaper Transport kann Schaden am Produkt und/oder Sach-
schaden verursachen z.B. Undichtigkeit.

> Geeignete Sicherheitskleidung tragen.
> Stope vermeiden.

Risiko von Produkt- und/oder Sachschiden!
Der Verstof gegen drtliche sowie ldanderspezifische Vorschriften und
Normen kann Schaden am Produkt und/oder Sachschaden verursachen.

> Installationsvorschriften drtlicher Versorgungsunternehmen sowie
lander-spezifische Normen uneingeschrankt einhalten.

Die Duravit AG Uibernimmt keine Haftung fiir Folgen nicht sachgeméaper
Handhabung oder nicht sachgemé&pen Transports.
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Vorinstallation

AUFSTELLPLATZ/ AUFSTELLRAUM

> Sicherstellen, dass der Aufstellplatz folgende Kriterien erfiillt

Tiire / Einbring- o Einbringdffnungen auf bendtigte Grofe pri-
offnung fen, dabei Einbringmaf, Gewicht und Rangier-
moglichkeiten beachten.

Bendtigte Flache e Planen Sie um die Wanne geniigend Abstand
fur die Installation ein.

Boden o vollkommen eben.
e im rechten Winkel zur Wand.

Gesamtstarke des Bodenaufbaus einschlief-
lich Oberbelag beachten.

o unter der Wanne darf sich keine FuBbodenhei-
zung befinden.

o Wannen nach dem Fliesen einbauen. (Ober-
kante Fertigfuboden).

¢ Je nach Kombination von Wanne und Whirlsy-
stem kdnnen Komponenten des Systems liber
den Wannenrand hinausstehen. Deshalb emp-
fehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten.

Toleranzen bei Acryl: Bedingt durch den
Herstellungsprozess konnen Abweichungen zu
den angegebenen Nennmaf3en im Rahmen der
Toleranzen nach DIN 198 mdglich sein. Bitte
beriicksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

Wand o gefliest.
im rechten Winkel zur Wanne.

« vollkommen gerade.

Gesamtstarke des Wandaufbaus einschlieflich
Oberbelag beachten.

WASSERINSTALLATION

ACHTUNG

Badewannen ohne Uberlauf laufen in den Raum iiber.

> Wird eine Badewanne ohne Uberlauf installiert, ist gem&R DIN 1986-
100 zum Schutz der Geb&ude gegen Ab- und Uberlaufwasser die
Installation eines Bodenablauf zwingend erforderlich.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwin-
gend erforderlich (DIN EN 1717).

> Einbauschema beachten.

Wasseranschluss

o Anschlisse fiir Zu- und Ablauf nach den derzeit giiltigen Normen und
den 6ffentlichen Vorschriften durchfiihren.

o Wasserablauf (DN 50) biindig zur Stellflache oder aus der Wand direkt
tiber der Stellflache setzen, empfohlener Bereich siehe Zeichnung.

REVISIONSOFFNUNGEN UND LUFTZUFUHR

ACHTUNG

Aufgrund der besseren Revisionsmdglichkeit wird die Montage mit einer
abnehmbaren Wannenverkleidung empfohlen.

Verfliesen der Wanne
Folgende Revisionsoffnungen miissen Sie vorsehen:
200 x 200 mm

¢ Aggregate 500 x 500 mm
(Entnehmen Sie die Position dem Kapitel ,Revisionséffnungen®)

o Ab- und Uberlaufgarnitur

o Fiir die Luftzufuhr eine Offnung in der Verkleidung mit einer wirk-
samen Flache von ca. 15cm? (z.B. 3 x 5cm oder 2 x 7,5¢cm) vorsehen.

Wanne mit Verkleidung

o Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen, bei nahtloser Ver-
kleidung die Wanne von der Wand genommen werden. Planen Sie da-
her einen Abstand vor der Wanne ein.

o Die Luftzufuhr fur das Whirlsystem (Liftungsgitter/Liiftungsschlitz)
darf nicht verdeckt werden.

ELEKTROINSTALLATION

A (37,0, |13 | ebensgefahr durch Stromschlag

> Unterbrechen Sie die Stomzufiihrung wahrend Sie an den elektrischen
Komponenten arbeiten.

> Das Gerat muss geerdet sein. Geerdete Gerdte miissen dauerhaft an
festverlegte Leitungen angeschlossen sein.

> Das Gerat nur mit der dafiir vorgesehenen Elektroleitung verbinden.

> Die Stromleitung NIE mit nassen Handen beriihren.

Vorinstallation

> Festverlegte Zuleitung zur Stromversorgung legen, die einen eigenen

Stromkreis hat.

o Das Gerdt hat keinen eigenen Fehlerstromschutzschalter. Das
Gerat muss Uber eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
mit einem Bemessungs-Fehlerstrom nicht iiber 30 mA gespeist
werden.

o Gerdte zur elektrischen Trennung miissen fest in der Verdrahtung
installiert sein und den allgemeingiiltigen Vorschriften entspre-
chen. Zudem miissen sie auferhalb des Schutzbereiches 0-2 ins-
talliert werden und eine allpolige Kontakttrennung vorweisen, die
der Uberspannungskategorie Il entspricht.

e Zuleitung 3 000 mm herausschauen lassen.

> Leitung fur Potentialausgleich legen:
e Leitung 3 000 mm herausschauen lassen.
> Querschnitt der Zuleitung anhand der Anschlufleistung auf dem
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Typenschild wahlen (2,5 mm - 4 mm).
> Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter 10 mm (3/8 “) langer ist als
der L-und N-Leiter.

> Installieren Sie einen Leistungsschalter.

SCHUTZZONEN

* oder Hohe des hochsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasseraus-
lasses; je nachdem, was héher ist.

LED-WEISSLICHT UNTER DEM WANNENRAND FUR
BADEWANNEN

Elektrische Daten
Stromversorgung

LED-Weiplicht unter dem Wannenrand [220-240V AC, 50/60Hz, 50W
#791847 00 0 00 0000
#791848 00 0 00 0000
#791849 00 0 00 0000

Absicherung IN=16A
RCD lan £ 30 mA

WHIRLWANNEN

Elektrische Daten

Whirlsystem Nennleistung max. Nennleistung
Standardausstattung | Vollausstattung

Air-System 0,76 kW 0,85 kW

(# 76 0XXX XX X AS 00XX)

Air-System (DuraSolid) 0,58 kW 0,58 kW

(# 760XXX XX X AS 00XX)

Jet Project 0,66 kW 0,66 kW

(# 76 0XXX XX X JP 10XX)

Jet-System 0,59 kW 0,67 kW

(# 76 0XXX XX X JS 10XX)

Combi-System P 1,89 kW 1,98 kW

(# 76 0XXX XX X CP 10XX)

Combi-System E 1,91 kW 2,96 kW

(# 760XXX XX X CE 10XX)

Combi-System L 1,59 kW 2,64 kW

(# 760XXX XX X CL 10XX)

Jet-System E 1,14 kW 2,20 kW

(# 76 0XXX XX X JE 10XX)
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Stromversorgung

# 76XXXX XX X XX XXX0:
# 76XXXX XX X XX XXX6:

Absicherung
RCD

220-240V AC, 50Hz
220-240V AC, 60Hz

IN=16 A
Ian < 30 mA
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Revisionsoffnungen

Revision

Whirlwanne so einbauen, dass alle wichtigen Aggregate (Pumpe, Gebla-
se und Steuerung) zuganglich bleiben. Fiir eine einfache Revision wird
die Montage mit einer abnehmbarer Mébelverkleidung empfohlen.

Blue Moon
Kopf

Positionierung der Komponenten der Whirlsysteme

Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des
Whirlsystems* mit Positionierung der Bedieneinheit. Auf der Kopfseite
befindet sich die Riickenmassage (abhdngig vom Whirlsystem).
Sonderanfertigung auf Anfrage. Fiir diesen Fall wird eine Skizze benoti-
gt, die die gewiinschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunscha-
nordnung wird von Duravit gepriift und bestatigt.
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* Bitte beachten Sie, dass je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem Komponenten des Systems iiber den Wannenrand hinaus stehen konnen. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten
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Paiova

Kopf
Jdoy
Kopf
Jdoy

Kopf
Jdoy
Kopf
Jdoy

#760390, # 760392 #760391, #760393 #760394, #760396 #760395, # 760397

Starck

5 olo 5 o 5
1
@ =) = =)
[eYele] 000
t t t t
# 760050, # 760331, # 760332, # 760052, # 760338, # 760339, # 760009 #760010
# 760333, # 760334, # 760335, # 760340, # 760341

#760336, # 760337

Vero Air

Kopf
(=D}
(@]
Kopf
=
(e}
Kopf
=
(e}

o] = — —
(0] (0]
# 760411, # 760412 # 760413, # 760414 #760418
Vero
= || 12 2 =
2 o o E 2
. g
2oc = 000 =
' ‘ [eYe1e)
4 4 Y Y
#760133 #760134 # 760135, # 760136
Legende
@ é
000 ) o 4
Aggregat 1 Aggregat 2* Bedieneinheit** Ansaug- Zugknopf Armaturen- erforderliche Revi- erforderliche Revi-
offnung modul sionsoffnungen sionsoffnungen***

* nur Combi-Systeme / ** Die Anzahl der Bedienelemente richtet sich nach dem Whirlsystem und der gew&hlten Zusatzmodule / *** Nur bei Combi-System E/L in Kombination mit Sound und/oder LED-
Farblicht notwendig
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Datenblatter der Bade- und Whirlwannen
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Vorinstallation Cape Cod # 7X0362

SODURAVIT

k 1900 x 900 x 645

Design by Philippe Starck

H Warmwasseranschluss

C Kaltwasseranschluss

D Abflussanschluss

MW1 Mischwasseranschluss bei

Ab- und Uberlaufgarnitur mit Zulauffunktion

MW2 Mischwasseranschluss bei

Ab- und Uberlaufgarnitur mit Bodenzulauf

ch Stromanschluss

Technische Daten

l

=]
=
-

— 80 Lm»Lzs o

Siphon mit Bodenzulauf fiir Badewanne # 700362

R | N VEE—
_f I @

Lms»Lzo»

Siphon fir Whirlwanne # 760362

l

=]
-
-

—~ 80 LGO*LZSJ

Siphon mit Bodenzulauf fir Whirlwanne # 760362

Nettogewicht Bodenbelastung Versandgewicht Versandmaf cm Wanneneinlauf AG,  Whirlsystem Best.Nr.

kg kg/m? kg Ixbxh Bodenzulauf AG

105,0 216 152,0 206 x 109 x 83 1/2" 3/4" - 700362 00 0 00 0000
120,0 225 167,0 206 x 109 x 83 1/2" 3/4" Air-System 760362 00 0 AS 0000
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Vorinstallation Cape Cod # 7X0363
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k 1900 x 900 x 645

Design by Philippe Starck

Warmwasseranschluss

Kaltwasseranschluss

Abflussanschluss
W1 Mischwasseranschluss bei

Ab- und Uberlaufgarnitur mit Zulauffunktion
MW2 Mischwasseranschluss bei

Ab- und Uberlaufgarnitur mit Bodenzulauf

ch Stromanschluss

Toox

Technische Daten

A

«165»L120»

Siphon fiir Badewanne # 700363

i

Siphon mit Bodenzulauf fiir Badewanne # 700363

«mquzu»

Siphon fir Whirlwanne # 760363

o
-
-

|
1

Siphon mit Bodenzulauf fir Whirlwanne # 760363

Nettogewicht Bodenbelastung Versandgewicht Versandmaf cm Wanneneinlauf AG, Whirlsystem Best.Nr.

kg kg/m? kg Ixbxh Bodenzulauf AG

105,0 216 152,0 206 x 109 x 83 1/2", 3/4" - 700363 00 0 00 0000
120,0 225 167,0 206x109x 83 1/2" 3/4" Air-System 760363 00 0 AS 0000
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Vorinstallation Cape Cod # 7X0364
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k 1900 x 900 x 645

Design by Philippe Starck

Warmwasseranschluss

Kaltwasseranschluss

Abflussanschluss
W1 Mischwasseranschluss bei

Ab- und Uberlaufgarnitur mit Zulauffunktion
MW2 Mischwasseranschluss bei

Ab- und Uberlaufgarnitur mit Bodenzulauf

ch Stromanschluss

Toox

Technische Daten

«wsaLzo*

Siphon fiir Badewanne # 700364

o

Siphon mit Bodenzulauf fiir Badewanne # 700363

«mquzu»

Siphon fiir Whirlwanne # 760364

Siphon mit Bodenzulauf fir Whirlwanne # 760363

Nettogewicht Bodenbelastung Versandgewicht Versandmap cm Wanneneinlauf AG, Whirlsystem Best.Nr.

kg kg/m? kg Ixbxh Bodenzulauf AG

113,0 221 160,0 206 x 109 x 83 1/2" 3/4" - 700364 00 0 00 0000
128,0 230 175,0 206 x 109 x 83 1/2" 3/4" Air-System 760364 00 0 AS 0000
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Vorinstallation Cape Cod # 700459 k 1650 x 780 x 630

Design by Philippe Starck

220-240 ﬂ
\

Siphon fiir Badewanne # 700459

H Warmwasseranschluss
c Kaltwasseranschluss
D Abflussanschluss

Technische Daten

Nettogewicht Bodenbelastung Versandgewicht Versandmaf cm Wanneneinlauf AG,  Whirlsystem Best.Nr.
kg kg/m? kg Ixbxh Bodenzulauf AG
95,0 229 130,3 181 x 95x 85 - - 700459 00 0 00 0000
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Vorinstallation Cape Cod # 7X0330 k 1855 x 855 x 625 3
Design by Philippe Starck
285-305 a‘
—{870/~—
E 940 i
. "'\
e

Siphon fiir Badewanne und Whirlwanne # 7X0330

Warmwasseranschluss
Kaltwasseranschluss
Abflussanschluss

Cf Stromanschluss

H
[
D
El

Technische Daten

Nettogewicht Bodenbelastung Versandgewicht Versandmaf cm Wanneneinlauf AG,  Whirlsystem Best.Nr.

kg kg/m? kg Ixbxh Bodenzulauf AG

102,0 231 149,0 206x109x 83 - - 700330 00 0 00 0000
117,0 241 164,0 206 x 109 x 83 - Air-System 760330 00 0 AS 0000
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DURAVIT AG

P.0. Box 240

Werderstr. 36

78132 Hornberg
Germany

Phone +4978 33700
Fax  +4978 3370 289
info@duravit.com
www.duravit.com

SODURAVIT

We reserve the right to make technical improvments and design modifications to the products illustrated.



